Heterojen PVC Zemin Bakimi

Zemin Kaplamalar Temizlik ve Bakim tavsiyesi:
Yiiksek dayanikliigasahip PUR Pearlyiizey korumatabakasisayesinde Forboheterojenvinil koleksiyonlarinin temizlik ve bakimi
oldukca kolaydr.

Kullanim oncesi ilk temizlik

Yeni uygulamasi yapilan zemininde, kurulumdan sonraki 3 gun boyunca 1slak bicimde temizlenmemelidir.
Notrbirzemintemizleyicisiylezemindekitiim kalinti, kirve tozu temizleyin. Dahagenisalanlaricinkurutmaliovalayic

veya 3M kirmizi siinger veya esdegerine sahip bir hareketli makine (150-300 rpm) ile temizlik yapilabilir. Hafif nemli

bezle silip ardindan durulayin.

Dizenli temizlik

Zemininkullanim durumu, kirlenme seviyesi, goruinusu ve hijyen standartlan dikkate alinarak diizenli temizlik yapilmalidir.

+ Elektrikli sliplirge, paspas veya normal siiplirge kullanarak toz ve kiri alin.

+ Nemli bir paspas ve notr zemin temizleyicisi kullanarak leke ve dokiintlileri temizleyin.

intiyac duyulmasi durumunda:

+ 3Mkirmizisiinger veya esdegerine sahip hareketli devir makine ve normal zemin temizleyicisi kullanarak zemini temizleyin.
Periyodik bakim

Zeminlerinizde kaliteli ve siirdiiriilebilir bir goriiniis seviyesi elde etmek icin asagidaki bakim tavsiyelerine uyulmalidir..
+ Elektrikli suiplirge, paspas veya normal supurge kullanarak toz ve kiri alin.

+ Nemli bir paspas ve notr zemin temizleyicisi kullanarak leke ve dokuntuleri temizleyin.

+ Zemindekicilabozulmalarinidiizeltip, dizbirgoriinimkazandirmakicin cilayauygun notr pHseviyesine sahip bir
zemin temizleyicive 3M kirmizi siinger veya esdegerine sahip bir hareketli devir makine ile zemini cilalayin.



Ustiin uygulama performansi icin etkili zemin

bakimi ipuclar

Genel oneriler

Yeni kaplanmig zeminleri koruyun
Yeniddsenmistiimzeminlerdogrukoruyucularile korunarak
olasi lekelere kars1 tim dis etkenlerden korunmalidir. Cizilme
riskiniazaltmakicinmasavesandalyelerinayaklarindakoruyucu
kaplama kullanin. Esya tekerlekleri dayanikli zemin kaplamalarina

uygun bicimdeyumusak malzemeden olmalidir (EN425uyaninca).

Girig Sistemleri kullanin

Binaya girenkirin %80’i disaridan gelen kisilerce tasinir. Uygun
boyutlarda (ideal olarak 6 m’den fazla) ve kalitede giris zemin
sistemleri kullamlmalidir. Bagimsiz calismalar sonucunda Forbo
Coralveya Nuway giriszeminsistemlerinin disanidan gelenkirve
nemi%94oraninakadar tutarak bakimmaliyetlerive kayma
riskiniazalttig1ve aynizamandadiger zemin iriinlerininde
goriinislerini koruma oranlarint maksimize ettigi ortaya
koyulmustur. Diger tiim sistemlerde oldugu gibi giris sistemleri
deolusankirinbosaltilmasiicindiizenliolarak temizlenmelidir.

Temizlik

Seyrek yapilan kapsamli temizlige kiyasla diizenli temizlik
daha faydali ve az maliyetlidir.

Onerilen temizlik iiriinlerini kullanmaya gayret edin. Yiiksek
kaliteyesahip temizlik iriinve ekipmanibakimislemlerinin
verimliolmasinisaglarve bakimmaliyetlerininsadece ufak
bir kistmniolusturur.

Temizlik drlinleri kullaniminda her zaman iretici firmanmn
talimatlarini dikkate alarak takip edin.

Her zaman verilen Saglik ve Giivenlik talimatlariniuygulayin.

Zemin Bakim Kimyasallarinin Kullanilmasi

Temizlik kimyasallarinin yanlis kullanilmasi hasar ve/veya renk
bozulmasina yol acabilir. Temizlik kimyasallarinin asin
kullanilmas1 veya kullanildiktan sonra yeterli bicimde
durulanmamas1 gibi 6zensin uygulamalar zemin performansin
dusurebilir.

Asindina toz veya temizleyiciler kullamlmamalidir.

Sik Sorulan Sorular

Zeminimi ne siklikta temizlemeliyim?

ideal temizlik ve bakim siklig1 zeminin nasil kullanildigina baglidir.
Bir temizlik ve bakim programihazirlarkenilk once zeminin
durumunu dikkate almak gerekir. Ornek: Bina girisine yakin bir
yerde mi, yoksaust katlardami?Islak veya kurukire mimaruz

kalacak?Ne yogunlukta kullanilacak? gibi 6n hazirliklar yapilmalidir.

Acikvediiz tek renklizeminlerin dahasik temizlige ihtiyac
oldugunu unutmayin.

Zeminimi cilalamam gerekiyor mu?
Heterojen vinil Uriinlerinde kullamlan Ustiinylizey koruma
tabakasiek cila kullanimigerektirmemektedir.

Lekeleri nasil gikaririm?
Herhangi bir lekeyle karsilastigimzda vakit gecmeden temizleyin.
Cogulekekurubir (kagit) havlu, su, deterjan, beyazispirtoveyaalkol
kullanilarak (busiraile) glivenlisekilde cikarilabilir. Yiiksek alkalin
esasliiriinler (amonyak, karbonat) veya aseton gibigiiclu eriticileri
KULLANMAYIN zira bunlar hem insanlar hem de zemininiz icin
zararlidir.

Leke kaynagi Nasil cikarilir?

llksuvenotrzemintemizleyicisi
ile temizleyin.

Cikolata, yag,
yumurta,kahve,

Zift, yag, kaucuk, is Beyaz ispirto

Soguk suveyabuzkiipleriile

Salaz sogutun ve kaziyin

Pas Ilk su ve oksalik veya sitrik asit

Emin olamadigimz durumlarda temizlik malzemelerini baska
birnumune veya goze carpmayan biralantizerinde deneyin.

Temizliksiingerleri, fircalar, makine hizlarive
zemin bakim iriinleri

Siinger kodlari
Siingerlerin simfim belirten renk kodlar
Uretici/ilkeye gore degisebilir.

Gorev 3M Siinger rengi
Duzenli sprey temizlik icin | Kirmizi
Periyodik bakim icin Kirmizi

Not: Normal temizlik ve bakim icin mavi veya kirmizi slingere
gerek yoktur. Allura Urlinlerinde kahverengi veyasiyah stinger
kullamlmamalidir.

Makine hizlar

Makine temizligiicin 150ila 300 rpm araligiuygundur.
Bozulancilakatinindiizeltilmesizemininorijinalideal
goriiniisiniin saglanmasi amaciylasprey cilaicin 300ila 500
rpm tavsiye edilir.
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