
AZM Pearl ECCS26 Enkapsüle Kompozit Kalsiyum Sülfat 
Yükseltilmiş Döşeme Teknik Föyü 

Standart MOB PF2 PS/SPU-1992 

Panel Boyutları 600x600x26 mm 

Alt-Üst-Kenar Katmanlar 0,4t0,06 mm galvanize çelik 

Kompozit CaS04 Yoğunluğu 1800 kg/m3 

Sistem Yüksekliği 8 -100 cm 

Panel Ağırlığı 16,00 kg 

Konsantre Yük Dayanımı 4000 N = 4,00 KN = 900 lbt% 1 O 

Darbe Yük Dayanımı 450 N 

En Yüksek Yük Kapasitesi 

Dağıtılmış Yük Kapasitesi 

Yuvarlanma Yük Kapasitesi 

Sehim Değeri 

10780 N = 10,78 kN 

12000 N/m2 = 12 kN/m2 

1 O sefer 4500 N 

1 0000 sefer 3563 N 

Yangın Dayanımı (EN 13501) 

Class A, maksimum 2,5 mm 

A 1 /Non-Combustible 

% 100 Yüksek Yoğunluklu Kompozit CaS04 

Nem Oranı 

Boyutsal Kararlılık 

Panel Kalınlık Toleransı 

Yüzey Düzgünlük Değeri 

Ayak Sistemi 

Kullanım Alanları 

Avantajları 

<5% 

+/- 0,1 mm 

-0, 1 mm

< 0,2 mm 

Galvanize çelik başlık ve bir ucu çelik 
başlığa perçinli, diğer ucu M 14 diş açılmış 

galvanize çelik boru gövde ve tabana destekli 
sabitlenmiş M 14 galvanize çelik vida ve 

somundan oluşan yüksekliği ayarlanabilir 
ve sabitlenebilir komple altyapı sistemi 

Akıllı Ofis Binaları, Veri Merkezleri, Fabrikalar, Bilgisayar 
ve Server Odaları, Eğitim ve Araştırma Merkezleri vb . . .  

Panelleri çelik levhadır. A sınıfı yangın dayanımına sahiptir. 
Daha hafiftir ve zemine daha az yük bindirir. Talep edilmesi 

durumunda Corner Lock sistemle de üretilebilir. Boyutsal 
kararlılığı iyidir. 

Yüksek yoğunluklu kompozit öz ve yüksek kaliteli galvaniz 
işlemine tabi tutulmuş çelik katmanlar sayesinde yük 

kapasitesi yüksek ve kararlıdır. 

(€ 
EN 14041 
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AZM Pearl Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri


