AZM PCEARL

Pearl SPC Zemin Kaplama

SPC Koleksiyon



YENI NESIL
SPC KATMANLARI

UV Katman

Asinma Katmani

Dekoratif Film

SPC Cekirdedi

Silte - IXPE

(Opsiyonel)
AZM Floor'un Yeni SPC Koleksiyonu,, Kompozit teknolojisi ile Uretilen yeni nesil
hem ev ortaminda hem de ticari Suya Dayanikli Parkeler cizilmelere, sivi
alanlarda kullanima uygun olarak dokul-melerine ve glnesin zararlarina karsi
tasarlandi. Siz de konforunuzdan ve koruma saglayan &zel katmanlar da dahil
tarzinizdan 6dun vermeden uygun olmak Uzere toplam 5 mm kalinliginda
fiyatl, bakimi kolay ve sik zeminler bes adet katmandan olusur. Fortika Suya

tasarlayabilirsiniz. a DayanikirKompozit Parkeler ayrica kolay
q & montajssistemine de sahiptir.




KULLANIM ALANLARI AZM PEARL

Pearl SPC Zemin Kaplama

YASAM ALANLARI  TICARI ALANLAR
& EVLER & ISYERLERI

Tum AZM Floor Grunleri kurulumu Suya dayanikl Rigid Core teknolojisi ve
kolay, hizli, temiz ve sessizdir. Rahat antibakteriyel ve akustik dzellikleri ile

ve canlandirici yasam alanlarini, yeni SPC Koleksiyonu, spor salonlarindan
zahmetsizce uygulamak ve korumak okullara, hastanelerden ofislere

icin uygun fiyath ve dayanikl birbirinden farkli pek ¢ok ticari alanda
Urunlerimizi secebilirsiniz. Kendinize konforlu ve uzun &émurld, aktif calisma
oOzel dekoratif, sicak ve edlenceli parke ortamlari yaratmaniza yardimci olur.

kombinasyonlarinizi olusturmak icin
cok cesitli tasarim alternatiflerinden
yararlanabilirsiniz.



KENDI ZEMININIzi
TASARLAYIN

Tum AZM Floor Uridnleri kurulumu kolay, hizli, temiz ve
sessizdir. Kendi dekoratif, sicak ve eglenceli
kombinasyonlarinizi olusturmak icin ¢cok cesitli
tasarim alternatiflerimizden yararlanabilirsiniz.

KOLAY ONARIM KOLAY MONTAJ TOZSuz



AZM PEARL

COK DAHA 1YI
BIR ZEMIN

Tum AZM Floor Urlnleri ic mekanlarda yaraticiliginizi
artirmak icin size daha iyi bir zemin saglar. Yeni SPC
Koleksiyonumuz akustik &zellikleri, daha iyi IsI ve ses
yalitimi, fonksiyonellik, huzur ve konfor icin mUkemmel
secimdir.

SES YALITIMI GUVENLI & SAGLIKLI DOGA DOSTU



SAGLIKLI &
DAHA SICAK

AZM Floor Urtnleri saghda zararll malzemeler icermez.
Essiz hijyen ve i1si yalitimi saglayarak GrUnlerimizi secen
herkes icin daha sagdlikli ve daha sicak zeminler
saghyoruz.
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SICAK ZEMIN FATALAT iCERMEZ ANTIBAKTERIYEL



SUYA DAYANIKLI

Ozel ve cok katmanli yapilari sayesinde Grdnlerimizin
su gecirmezligi, neme dayanikliligi ve antibakteriyel
o6zelligi garantilidir.
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AZM PEARL

3000 3010

4010 4020




VIVA SERISI

1000 STILO

1010 KLASIKA

1040 POEMO

1050 SENTEMA




AZM PEARL

1220 NEGO

1300 MORNA

1301 NOBLA
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1302 SPERTA



1303 AMASO

1304 BONEGA

1305 DENSECO

1306 RAPIDA




Pearl SPC Zemin Kaplama

1401 ALLOGA

1402 GRUNDO

1403 ADMIRINDA

1405 PLATANO




VIVA SERISI

1406 AKRA

1408 AMATO

1412 DONO

1510 VARMA




Pearl SPC Zemin Kaplama

1511 PURA

1512 PACO

1513 PLEZURO

1514 JUNA




VIVA SERISI

1515 LIGNO

1516 CASISTO

1517 BRILO

1520 MOLA




Pearl SPC Zemin Kaplama

1521 NUBO

1523 FELICA

1524 GASTO

1525 MEDIO




VIVA SERISI

1526 KLARA

1527 GITARO

1528 STAGNA

2010 APERTA




AZM PEARL

4201 MALLUMO

4210 REFLEKTO

4211 NATURA

4212 ARBARO




SPC Uygulama ve Bakim Talimati

Uygulama alani

SPC zemin kaplamasi, 6zel ve ticari kullanim i¢cin dayanikli, bakimi kolay ve dekoratif
bir zemin kaplamasidir. DUsUk kurulum yUksekligi nedeniyle, yeni insaat ve yenileme
isleri icin uygundur. Uriin, salonlara, banyo, mutfak veya kiler gibi yliksek nemli
odalara désenebilir.

SPC zemin kaplamasi, DIN EN 1264 B&lIUm 3 uyarinca sicak su yerden Isitma icin
uygundur. Elektrikli yerden isitma yapilmasi yasaktir.

Ortam isisi

Urunleri fiziksel kosullara alistirirken ve kurulum sirasinda sicaklik en az 18°C olmali,
ancak 30°C’yi gecmemelidir. D6seme islemi sonrasinda saglikl bir yasam ortami
kisisel refahi saglar. Sicakligin 20-22°C ve nemin % 35-65 araliginda olmasi
uygundur. Yerden isitma ile bu degerler zaten 24°C ylzey sicakliginda elde edilebilir.
Ozellikle kisin nemi gézlemlemeli ve gerekirse uygun énlemleri alarak arttiriimali.

Ulasim ve depolama

SPC zemin kaplamasi, kapali oldugu ambalaj icerisinde, 48 saat boyunca ortam
sicaklhigina alistirilmalidir. Kenarlarin zarar gérmesini ve SPC’lerin bUkUlmesini
onlemek icin, paketler dar kenarlara yerlestiriimemeli veya taban ahsaplar Uzerine
yerlestirilmemeli, yalnizca yatay olarak diz bir zemin Uzerinde tasinabilir ve
saklanabilir.

Araliklar ve derzler

GUcld glnes 1s1g1 almayan odalarda, 20 m uzunluga kadar genlesme derzleri
olmadan désenmesi mUmkuindur. BayUk alanlar veya karmasik yerlesim dUzenleri
(L, Z veya U sekli, “kum saati”, daralmalar, kapi girisler) veya adir veya kalici olarak
yerlestirilmis yapilar ylizer dlizenegdin serbest hareketini engelliyorsa, zemin uygun
bir yerde genlesme derzi ile bélinmelidir. Zemin dinamik yatay kuvvetlere sahip
alanlar icin érn. spor salonlari, spor ve dans pistleri, uygun degildir.

Saptaki genlesme derzleri Ust zeminde alinmalidir. Zemin kaplamasi ile duvar
arasinda ve tUm sabit tesisler, celik kapi cerceveleri veya isitma borulari arasinda,
her zaman ve her yerde en az 10 mm’lik bir yan bosluk birakilmalidir. Ahsap
cerceveler altta kisaltilir ve déseme altina itilir. Duvarlarda, mesafe déseme
esnasinda takozlarla sabitlenir.

Daha sonra, takozlar cikarilir ve mesafeler uygun stpurgelikler, gecis raylari ve boru
rozetleri ile kaplanir.

YUlzer montaj isleminde, girislerdeki zemin kaplamasinin ayrilmasini gerektirir.

Gerekirse, asiri derecede farkl sicakliklara sahip bitisik yUzeyler ayrilmalidir. Yogun
glnes 15191 termal genlesmeye neden olabilir. Uygun gdlgeleme dnlemleri asiri
Isinmay! énler.

Do6semeden 6nce

Paketler ancak désemeden hemen 6nce acilmalidir. Daima birden fazla paketteki
6geleri karistirin. Désemeden dnce, iyi aydinlatilmis bir ortamda, Urlnleri tek tek
renk ve yapilarin dogrulugu ve olasi hasarlar icin kontrol edin. G&z ile gorUlebilir
kusuru olan ancak désenmis malzemeler icin tazminat hakki yoktur. Renk ve
yvapidaki farkliliklar malzeme icin tipiktir ve iade sebebi degdildir.

YUksek statik basin¢c yUkUine sahip esyalarin altina déseme yapilirken, agirlik icin
uygun bir yak dagilimi yapilmalidir (yik dagitim plakast).
SPC zemin kaplamasi nasil désenir?

SPC zemin kaplamasin alt tarafinda entegre bir ses yalitimi bulunur ve ilave bir yalitim
althgr olmadan yuzdurulerek ddsenir 4+1 mm SPC Grinlnde.

Ylzer ddosemede, elemanlar profilleme ile birbirine tutkal olmadan baglanir.



Onerilen araglar

Mezura, kalem, marangoz acisi, maket bicadi veya kollu giyotin, gerekirse delik tester-
esi ve ayiricl takozlar ve darbe takozuna ihtiyaciniz var.

Zemin ve yapisi (DIN 18365 fikra 3)

Zemin temiz, strekli kuru, diz, saglam ve ylke dayanikli ve eski tekstil
kaplamalarindan arindirilmis olmalidir. Gevsek, yumusak veya esnek eski kaplamalar
her zaman cikarilmalidir. DUzIUk DIN 18202 tablo 3, satir 4’e uygun olmali, ancak 2
mm/m’yi asmamalidir. Zemindeki dtzensizlikler giderilmeli ve cukurlar doldurulmalidir.

Yeni saplarda asagidaki maksimum nem oranlari gecerlidir:

Sap tari Isitmasiz Yerden isitma
Cimento 2,0 % 1,8 %
Kalsiyum sulfat 0,5 % 0,3%
(Referans CM 6lcim)

Daha sonra, takozlar cikarilir ve mesafeler uygun stpuUrgelikler, gecis raylari ve boru
rozetleri ile kaplanir.

YUlzer montaj isleminde, girislerdeki zemin kaplamasinin ayrilmasini gerektirir.
Gerekirse, asiri derecede farkli sicakliklara sahip bitisik ylzeyler ayrilmalidir. Yogun
gunes I1s1g1 termal genlesmeye neden olabilir. Uygun gblgeleme &nlemleri asiri
Isinmay! énler.

Adim adim déseme

ilk parcayi, yay tarafi duvara bakacak sekilde yerlestirin. Ardindan, ikinci parcanin én
tarafi yukaridan ilk parcaya gecirilir.

Déseme Yonii »

Siranin son elemani uygun sekilde kisaltilir: Dekor tarafini bir maket bicagdi ile cizin,
sonra bu noktadan bUkln ve tamamen kesin.

ilk siranin tam olarak diz sekilde yerlestirildiginden emin olun ve 10mm duvar
mesafesini her iki ucta da kamalarla sabitleyin.

Siralar :

iki bitisik sira arasindaki uc baglanti noktalarinin kaymasi en az 40 cm veya 1/2 parca
uzunlugunda olmalidir. Kalan bdélim uymuyorsa, bir sonraki siranin baslangi¢ parcasi
olarak kullanin ve yeni uygun kesilmis bir parca kullanin.

Baslangic¢ parcasini, ddésenmis olan siranin uzun tarafina acili halde yerlestirin ve
yavasca asagdl dogru katlayarak kilitleyin. Bir sonraki parca da ilk &nce uzun tarafa
désenir ve ucu katlandiginda dizgin sekilde kilitlenir.



D6seme YOnii p

Profillerin gtvenilir bir sekilde kilitlendiginden emin olmak icin, uzunlamasina
bagdlantilara bir darbe takozu ve lastik ¢ekic ile vurulmalidir.

Son siranin parc¢alari kesilir ve duvara 10 mm bosluk birakilarak yerlestirilir.

Son islemler

Tum takozlar cikarilmalidir. SGpUrgelik panolari, gecis raylari ve boru rozetleri monte
edilir.

Temizlik ve bakim

(SPC zemin kaplamasi) bakimi kolay ve ¢cok dayanikli bir ylzeye sahiptir. Temizlik ve
bakim calismalari minimumdur ve zemininizin uzun dmarld olmasi icin cok dnemlidir.

Yanlis temizleyiciler, kum, asitli veya alkali maddeler, solventler, topuklu ayakkabilar,
metal ve metal asinmasi ylzeye zarar verebilir ve ylzeyde deliklere, ciziklere veya
renk bozulmalarina neden olabilir. Mobilyalar temiz strgUlere, ofis sandalyelerin uy-
gun yumusak rulolara sahip olmalilar. Ofis sandalyeleri altinda uygun bir zemin koru-
ma paspas! da yerlestirilmelidir. Lekelenmeye sebep olan agresif maddeler ylzeyden
hemen temizlenmelidir. Temiz yUurtyUs bélgelerinin kullaniimasi ile kir miktari dnemli
Olctde azalir. Tozu ve kiri bir elektrikli sGpUrgenin parke aparati ile veya sUpUrerek
duzenli olarak temizleyin.



YENI BIR BAKIS ACIS|
COK DAHA Y] BIR ZEMIN

TUm AZM Floor UrUnleriic mekanlarda yaraticiliginizi artirmak icin size daha iyi bir
zemin saglar. Yeni SPC Koleksiyonumuz akustik dzellikleri, daha iyi 1sI ve ses yalitimi,
fonksiyonellik, huzur ve konfor icin mtukemmel secimdir.

AZM FLOOR PEARL SPC FLOORING
5 mm. SPC Click + IXPE

Boyutlar (Plaka Veya Karo) Paket ici Miktar (m2) Paket ici Miktar (ad)
177,8 x 1.219,2 mm 2,167 m? 10 ad.
228,6 x 1.219,2 mm 2,230 m? 8 ad.

4 mm. SPC Click

Boyutlar (Plaka Veya Karo Paket ici Miktar (m2) Paket ici Miktar (ad)

177,8 x 1.219,2 mm 2,167 m? 10 ad.

228,6 x 1.219,2 mm 2,230 m? 8 ad.



GENEL TEKNIK BiLGILER

EN 16511

AZM PEARL

Pearl SPC Zemin Kaplama

Gevsek dosenen paneller-yari-rijit cok tabakali, asinmaya dayanikli Ust tabakasi olan modular yer kaplama paneller (MMF)

URUN OZELLIKLERI

Toplam Kalinhk

Asinma dbakasi Kalinligi
Toplam Agirhk
Kullanim Siniflamasi
Plaka Ebadi

Paket ici Adet: Plaka
Sittopsiyonel IXPE

Yigy Korumasi (UV)
Derzli Kenarlar

Boyutsal Kararlihk
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Alev Yayilmasi

Kalici Bana

Mobilya Ayagdi

Sandalye Tekerlekleri lle
Asinma

Kilitleme Dayanimi

9 N (@) =) =)

Akustik Ses Yalitimi

Tmm IXPE Siddi

Renk Degisimi

Leke Direnci

Mikro Cizilme Dénci

Darbe Direnci

Asinma Denci

[)fe) (W

«<

Termal Direng

Kayma Direnci

Statik Elektriksel Yiikleme

Formaldehit

STC Akustik Ses Yalitimi
Tmm IXPE Silteli

IPEE

=

11IC Akustik Ses Yaltimi
Tmm IXPE Silteli

=

Pentaklorofenol (PCP)

Yerden Isitma Sistemi

88

FloorSore
TVOC
N
A+ CE
i1
TS EN 14041 Phthalate Free

STANDARD

ISO 24337

ENISO 23997

EN 16511

ISO 24337

EN-ISO 23999

EN 13501-1

ISO 24343-1

EN 424

ISO 4918 - EN 425

ISO 24334

EN ISO 717-2

EN IS0 105-B02

EN 438-2

EN 16094

EN 13329 Annex F

EN 13329 Annex E

EN 12664

DIN 51130
EN 13893

EN 1815

EN 717-1:2014

ASTM 492-09

ASTM E 989-18

CP 491510-01

Evet uygun, kurulum
talimatlarina bakiniz.

Indoor Air Quality Certified to
SCS-EC10.3-2014 v4.0

EN 16516, 1SO 16000

EN 10874

EN 10874

4+1Imm 0,30mm SPC Click

4,00 mm.
0,30mm
7.850 kg/m?

Class 23 / Class 31

Click: 177,8 x 1219,2 mm
Click: 228,6 x 1219,2 mm

Click: 177,8x1219,2 mm, 2,167 m2 10 pcs.

Click: 228,6x1219,2 mm, 2,230 m2 8 pcs.

+ Tmm IXPE Silte

Evet

Evet -Micro Derz

<0,15%

BFL-S1

= 0,05 mm

Hasar Yok

Asinmaz

Boyuna Baglanti: 3.7 kN/m,
Enine Baglanti 3.6 kN/m

21dB

Grup 1-3:Sinif 5

MSR-A2

>1800 mm

= 2000 dongi

0,0160 m2 K/W

R9
p= 0,30 DS

<2kV

E1 (Formaldehyde icermez)

PCP Icermez

Max. 29° C

SCS-FS-05915

EN 10874

4+1mm. 0,55 mm. SPC Click

4,00 mm.

0,55 mm.
7140 kg/m?

Class 23 / Class 34

Click : 177,8 x 1219,2 mm.
Click : 228,6 x 1219,2 mm.

Click: 177,8x1219,2 mm, 2,167 m? 10 pcs.
Click: 228,6x1219,2 mm, 2,230 m? 8 pcs.

+1mm IXPE Silte
Evet

Evet -Micro Derz
<0,15%

BFL-S1

= 0,05 mm
Hasar Yok

Asinmaz

Boyuna Baglanti: 3.4 kN/m,
Enine Baglanti 3.6 kN/m

21dB

6-7

Grup 1-3:Sinif 5
MSR-A2

>1800 mm

= 4000 déngl

0,0177 m? K/W

R9
p= 0,30 DS

<2kV

E1 (Formaldehyde icermez)
STC 52

IIC 55

PCP icermez

Max. 29° C

SCS-FS-05915

A+

floor
score

I4F

8 S0k services

AZM PEARL

Pearl SPC Zemin Kaplama
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